
CU-LINA GLÖDGAD
Kopparledare för skyddsjordning av elsystem, för installation i mark

BESKRIVNING

Kopparledare för skyddsjordning av elsystem. För installation i mark. Mjukglödgad lina.

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

IEC 60228 Konstruktionsstandard

Alternativ beteckning Jordlina Kopparlina Glödgad kopparlina Glödgad jordlina CULE

Ledarkonstruktion Klass 2 (fåtrådig) koppar

PRODUKTDATA

Benämning E-nummer SAP-nummer Vikt [kg/km] Förpackning

CU-LINA GLÖDGAD 16 T500 0622825 20175132 141 K6

CU-LINA GLÖDGAD 25 T500 0622835 20172605 219 K6

CU-LINA GLÖDGAD 35 T500 0622845 20175134 316 K6

CU-LINA GLÖDGAD 50 T500 0622855 20175136 427 K6

CU-LINA GLÖDGAD 70 T500 0622865 20175137 595 K7

Prysmian Sverige AB, Vallgatan 5, SE-571 88 Nässjö, Sverige 
Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande
produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar
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